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617
Serie 617 Stecker 12-polig, für Crimpkontakte 
Series 617 Plug 12-pin, crimp version

assemble

 

4,5

Crimpzange/

Crimp Tool

CO.231.00

CO.235.00 (optional)

Crimp Tool
4

“click“

8

5

Einstellungen/

Tool Settings

siehe Bedienungsanleitung für Crimpzange/

see crimp tool manual

1

2

3

76

Position!

“click“

Position!

orinetation help

M =3,5 Nm

4x at first

orinetation help
this side up

assemble

SW 19    SW 19

ca. 15 mm

twist

“click“

“click“

29

15

14

9

13

12

11

10
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Serie 617 Stecker 17-polig, für Crimpkontakte 
Series 617 Plug 17-pin, crimp version

16

4,5

Crimpzange/

Crimp Tool

CO.231.00

CO.235.00 (optional)

Crimp Tool
4

5

No. C6.107.00

Einstellungen/

Tool Settings

siehe Bedienungsanleitung für Crimpzange/

see crimp tool manual

1

2

3

6

“click“

open

ca. 15 mm

twist

“click“

24

14

9

1312
11

10

M =3,5 Nm

SW 19    SW 19

closeassemble

2

7

9

15

617
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617
Serie 617 Kupplung 12-polig, für Crimpkontakte 
Series 617 Extension 12-pin, crimp version

 

 

Position!

Crimpzange/

Crimp Tool

CO.231.00

CO.235.00 (optional)

Crimp Tool
4

“click“

8

5

Position!

“click“

“click“

orinetation help
assemble

M =3,5 Nm

4x at first

Einstellungen/

Tool Settings

siehe Bedienungsanleitung für Crimpzange/

see crimp tool manual

1

2

3

10

9

76

orinetation help
this side up

assemble

“click“

SW 19    SW 19

29

4,5

9

13

12

11

14

ca. 15 mm

twist
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Serie 617 Kupplung 17-polig, für Crimpkontakte 
Series 617 Extension 17-pin, crimp version

Crimp Tool
4

5

“click“

“click“

No. C6.107.00

open                assemble    close

M =3,5 Nm

1

2

3

10

7
6

SW 19    SW 19

24

4,5

1311

ca. 15 mm

twist

2

8

12

15

16

9

14

Crimpzange/

Crimp Tool

CO.231.00

CO.235.00 (optional)

Einstellungen/

Tool Settings

siehe Bedienungsanleitung für Crimpzange/

see crimp tool manual

617
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617

Crimp Tool
4

5

“click“

“click“

No. C6.107.00

open                assemble    close

M =3,5 Nm

1

2

3

10

7
6

SW 19    SW 19

24

4,5

1311

ca. 15 mm

twist

2

8

12

15

16

9

14

Crimpzange/

Crimp Tool

CO.231.00

CO.235.00 (optional)

Einstellungen/

Tool Settings

siehe Bedienungsanleitung für Crimpzange/

see crimp tool manual

Serie 617 Einbaudose 12-polig, für Crimpkontakte
Series 617 Receptacle 12-pin, crimp version

Werkzeug / Tool
C4.022.00

Crimpzange/
Crimp Tool
CO.231.00
CO.235.00 (optional)

Crimp Tool

4
4x at first

5

orinetation help
assemble

Demontage /Dismounting

Einstellungen/

Tool Settings

siehe Bedienungsanleitung für Crimpzange/

see crimp tool manual

1
2 3

7
6

1
2

3

“click“

Position!
Position!

“click“

“click“

4,5
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4,5

Crimpzange/
Crimp Tool
CO.231.00
CO.235.00 (optional)

Crimp Tool

4

“click“
8

5

No.C6.107.00

assemble

Werkzeug / Tool
C4.022.00

open              close

Demontage /Dismounting

Einstellungen/

Tool Settings

siehe Bedienungsanleitung für Crimpzange/

see crimp tool manual

1

2

3

7
6

2

2

13

Serie 617 Einbaudose 17-polig, für Crimpkontakte
Series 617 Receptacle 17-pin, crimp version

617
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617
Serie 617 Winkeleinbaudose 12-polig für Crimpkontakte
Series 617 Receptacle Angled 12-pin, crimp version

 

Position!

Crimpzange/
Crimp Tool
CO.231.00
CO.235.00 (optional)

Crimp Tool

4

“click“

8

5

5

Position!

“click“

“click“

“click“

orinetation help
assemble

T 10
M = 0,8 - 1,2 Nm

4x at first

Demontage /Dismounting

Werkzeug / Tool
C4.022.00

Einstellungen/

Tool Settings

siehe Bedienungsanleitung für Crimpzange/

see crimp tool manual

1
2

3

3
2

4
1

10

9

7

6
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Serie 617 Winkeleinbaudose 17-polig, für Crimpkontakte 
Series 617 Receptacle Angled 17-pin, crimp version

Werkzeug / Tool
C4.022.00

Crimpzange/
Crimp Tool
CO.231.00
CO.235.00 (optional)

Crimp Tool

4

close

8

5
open

“click“

4,5

2

assemble

T 10
M = 0,8 - 1,2 Nm

No. C6.107.00

Demontage /Dismounting

Einstellungen/

Tool Settings

siehe Bedienungsanleitung für Crimpzange/

see crimp tool manual

1

2

3

10

9

76

1

2

4

3

617


